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Vantaggi convincenti:

• forma elegante e moderna
• eccellenti proprietà tecniche
• facile applicazione con l’adesivo hotmelt Döllken
• resistente all'umidità
• Conforme alle normative REACH

Döllken-Weimar combina il battiscopa USL 60, 
convincente con il suo look accattivante e buone 
proprietà applicative, con moderni pavimenti in laminato.

La sua forma elegante e moderna, abbinata a una 
ampia gammi di colori, consente un eccellente 
abbinamento alle principali collezioni dei produttori
di laminato.

Visita il sito www.doellken-weimar.de

USL 60
Battiscopa plastico universale, particolarmente adatto per pavimenti in laminato



Standard Skirting
Boards

USL 60
Nuovo design per soggiorni moderni

Specifiche

Estruso a base di PVC (tutti i componenti sono conformi alle normative REACH)

1 pacco = 10 x 4 m

Raccomandazioni per l’installazione

60
 m

m

14,5 mm

Accessori  (1 pacco = 10 pezzi) Disponibile in 8 differenti colori

 Finale Sinistra/Destra Angolare Esterno 90°            Angolare Interno 90°       

Raccomandazioni non vincolanti
nelle combinazioni colore:

USL 60 Zubehör

white uni white

canadian maple uni beech

light beech uni beech

grey ash uni grey

alumetallic uni silver

beech steamed uni beech

canadian pine uni grey/uni white

mountain oak uni grey

white oak uni grey

oak uni oak

colorado oak uni rustic

niagara hemlock uni rustic

rio cherry uni rustic

beech uni beech

walnut uni antic

uni grey/uni black

brown oak uni rustic

black uni black
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Il metodo di fissaggio dipende dalla sottostruttura della parete.
Il battiscopa deve essere posato senza tensioni evitando tolleranze positive. 

Passo massimo di fissaggio 30-40 cm.

Colori 
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